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FG型三軸磁界測定器（FG-320A）

FM型三軸小型磁界測定器（FM-35M/380S）

磁場キャンセラ装置（MFC-4000）

三軸磁気センサ（FGS3-1000）磁気センサ

磁界測定器用サンプルソフトウェア（DRS-3F）

No.4146－ISO 9001 

電子部
適用範囲
磁界測定器、磁場キャンセラの
設計・開発、製造及び修理・校正





最　高　分　解　能

レンジ切り換えで最大10μTまで計測できます。三成分表
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FG型三軸磁界測定器

直流磁界専用
FG-320A[三軸]

直流磁界（０～±２０００．０μＴ）を簡単に測定、データ保
存できるハンディタイプの三軸磁界測定器です。Ｘ，Ｙ，Ｚ軸
成分と全磁力を同時に表示します。センサは平行フラックス
ゲート方式を採用し、分解能は０．１μＴで測定します。

本器はMRI撮影室からの漏洩磁界の測定などに適した
三軸磁界測定器です。本体に測定データの保存が可能
で、測定データは６つのデータフォルダに各50個のデー
タを保存できます。また、保存したデータはRS-232C通
信により、パソコンに取り出すこともできます。レコーダ
出力端子はX,Y,Zの直流磁界成分をアナログ電圧で出力
します。

0～±2000.0μT

0.1μＴ

誤差±2.0％ of F．S（各軸）
誤差±1.0％ of 1mT（各軸）

単3電池×4本（ｱﾙｶﾘ電池使用時約20時間）
又はDC5Ｖ（DC4.5～6V）

138（W）×46（H）×190（D）
35×35×35mm
ケーブル長約2m

約800g

5 6

310 140
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370（W）×132（H）×350（D）
320（W）×132（H）×280（D）
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直流/交流磁界両用
FM-380S[三軸]

直流磁界（0～±1000μT）及び周波数1kHzまでの交流磁界（0～700μTrms）
のX,Y,Z成分を同時に測定する三軸磁界測定器です｡液晶表示とデジタル出
力はDCモード,ACモードいずれかを選択して使用します｡センサ部は高感度
の平行フラックスゲート方式を採用し､最小分解能は10nTで測定します｡

X,Y,Z成分及び全磁力を表示します｡測定レンジは2レンジ切換です｡単3電
池4本またはACアダプタで駆動させることが可能です。レコーダ出力端子
はDC,ACで独立しており、X,Y,Zの直流磁界成分と整流後の交流磁界成
分を同時に出力します｡波形モニタ出力端子はカップリング切換で、DC
カップリングのときは直流と交流磁界を波形出力し、ACカップリングのと
きは直流磁界をカットした波形を出力します。地磁気等の背景磁場の影
響を取り除くためのオートキャンセル機能付きです。USBインターフェイス
を標準装備。USB通信用サンプルソフトウェア（Windows用）をパソコン
にインストールしUSB接続することで、データの収録が可能になります。

有効測定
範囲

0～±100/±1000μＴ 切換
0～70/700μＴ 切換（実効値）

単3電池×4本（ニッケル水素電池付属）
/DC5V（ACアダプタ付）入力電圧AC100V～240V

約2.2kg（電池の重さ120g含む）

測定データ収録ソフトウェアMES-4700S専用ソフトにてデータを取り込んだ時の画面例で
す。それぞれの三軸センサ各軸のデータと全磁力を0.2秒～0.5
秒の間隔で取り込むことができます。ただし、データトレンド画
面は一つのセンサのみの表示となります。
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430（W）×99（H）×350（D）約5kg

1000（W）×1000（H）×1000（D）約28kg

1010（W）×500（H）×1010（D）約8kg

40（W）×30（H）×96（D）

80（W）×80（H）×240（D）

260（W）×220（H）×250（D）

11 12

MFC-4000
画像
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430（W）×222（H）×450（D）

430（W）×149（H）×450（D）

1020（W）×1000（H）×1020（D）

注）磁気計測システムへの応用や、磁気センサのカスタマイズについては
お問い合わせください。

三軸磁気センサ

三軸磁気センサ
FGS3-1000

本センサは、直流磁界（±1000μT）交流磁界（1000μ
T0-Peak）を測定できる三軸磁気センサです。磁気センサ
には平行フラックスゲート方式を採用し、X,Y,Z軸成分を
同時に出力します。ノイズレベル25pTrms/√‾Hz@1Hz
（typ.）で測定が可能です。直流磁界から1kHzまでの交
流磁界が測定できます。

有効測定範囲
ノイズレベル
アナログ電圧出力
直 線 性
周波数応答
電 源
外形寸法（コネクタ除く）

0～±1000μT
25pTrms/√‾Hz@1Hz（typ.）
10V/1000μT
誤差 ±0.5% of F.S.（各軸）
－3dB（1kHz）
DC ±15V
40（W）×130（H）×32（D）

端子番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

用　　途
+15V電源
-15V電源
GND
No Connect
No Connect
X軸出力
Y軸出力
Z軸出力
GND

■D-subコネクタ
　ピン配置図

■端子番号表

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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磁界測定器用サンプルソフトウェア
DRS-3F

①当社の磁界測定器（USB又はRS232Cインターフェイ
ス搭載機種）
②パソコン（Windows 7, 10搭載）
③USBケーブルまたは、RS-232Cケーブル（リバース）
④ソフトウェア（DRS-3F）
注）①,②,③はお客様でご準備願います。

このソフトウェアは無償提供のサンプルプログラ
ムです。
使用上の規約等につきましては、ソフトウェア添
付の書類をご確認ください。

ノートパソコンとの組み合わせで手軽にデータを収録。
測定データをリアルタイムで表示でき、データはCSV形
式で保存します。保存したデータは市販の表計算ソフト
で、読み込むことが出来ます。
対応OS：Windows 7, 10

当社製の通信機能付き磁界測定器の測定データをパソ
コンへ転送し、そのデータをグラフ表示や保存ができる
サンプルソフトウェアです。

磁界測定器用サンプルソフトウェア

USBインターフェイス端子へ

注）仕様は予告なく変更される場合があります。

■データトレンド表示例

■保存データ表示例

380S
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2000μT／0.1μT FG－320A

FM－380S（小型タイプ）

・FM型三軸（FM-35M/380S/3400A/3600）
・FG型三軸（FG-320A）

・FM型三軸（FM-35M/380S/3400A/3600）

・FG型三軸（FG-320A）

・磁場キャンセラ装置（MFC-4000）

・FM型三軸（FM-35M/380S/3400A/3600）

19 20

150/201
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